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Linearmodule
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Technische Daten
Hub 13...100 mm
Bebiebs druck 3.7 bar
Kolbendurchmesser 12 mm
Stangendurchmess er 4 mm
Tragkraft max. 450 N
Zylindedraft bei G bar Vorhub 62 N
Rickhub 51 N
Technische Daten
Hub 13..175 mm
Betiebs druck 3.7 bar
Kolbendurchmesser 16 mm
Stangendurchmess er & mm
Tragkraft max. 2100 N
Zylinded raft bei 6 bar Vorhub 115 N
Rickhub 100 N
Technische Daten
Hub 25..900 mm
Betiebs druck 3.7 bar
Kolbendurchmesser 32 mm
Stangendurchmesser 12 mm
Tragkraft mac G000 N
Zylinded raft bei 6 bar Vorhub 70 N
Rickhub 904 N

Vorteile

+ 100% Spielfreiheit durch vorgespannte Kreuzrollenfiihrungen

« sehr hohe Steifigkeit — auch bei langen Hiiben
« schnelle und einfache Hubverstellung

« alle Montageflachen sind CNC-bearbeitet
« Sonderhiibe auf Anfrage lieferbar

- alle Fihrungselemente sind in gehdrtetem Stahl verschraubt

« komplette Handhabungslésungen inklusive Ventile und Steuerungen

« Konstruktions- und Planungsunterstiitzung

Linearmodul LM35

Typ BestellNr.  Hub[mm] Gewicht[kgj L A B
LM35.H013 041.000 13 054 153 B B
LM35.H02S 041001 - 054 153 B H
LM35.H03 041.002 38 088 283 ¥ H
LM35.H050 041.003 50 088 28 3 *H
LM35.H063 041.004 63 oR 2583 B B
LM35.H075 041.005 75 o 253 ¥ B
LM35.H088 049.245 g8 0% 303  *H
LM35-H100 049.246 100 0% 303 ¥ B
Linearmodul LM49

Typ BestelNr.  Hub[mnj Gewichtlkg L A B
LM49.HO13 049.013 13 1.12 170 8 &
LM49.H02S5 049.025 P 112 170 &8 9
LM49.H038 049.038 38 133 220 &8 O
LM49.HOS 049.050 50 133 220 &8 89
LM49.HO63 049.063 63 186 270 8 89
LM49 . HO7S 049.075 75 1% 270 8 89
LM49.HO88 049.088 88 1.78 320 &8 8
LM49.H100 049.100 100 178 320 &8 8
LM49.H113 049.113 13 20 370 & &8
LM HIS 049.125 125 200 370 48 &S
LM49.H15D 049.150 150 24 40 8 8
LM49.HI175 049.175 175 245 470 &8 8
Linearmodul LM70

Typ BestellNr.  Hub[mm] Gewichtlkg L A B
LM70.H02S 070.025 3 34 248 0 M
LM70-HOSD 070.050 50 34 248 M N
LM70.HO7S 070.075 75 44 348 W0 N
LM70.H100 070.100 100 44 348 W N
LM70.H125 070.125 125 5% 48 W N
LM70.H150 070.150 150 53% 448 20 0
LM70.H175 070.175 175 630 548 W N
LM70.H200 070.200 200 630 548 W N
LM70.H250 070.250 250 BN 748 W M
LM70.H275 070.275 275 80 748 W M
LM70-H300 070.300 300 820 748 W M
LM70-H350 070.350 350 1010 %48 7 ™
LM70.-H375 070.375 375 1010 %48 2 N
LM70-H400 070.400 400 1010 %48 2 N
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Option Zwischenanschlag ZA

Durch den Einsatz von Zwischenanschldgen besteht die
Méglichkeit den Hub zu begrenzen. Die Stellung des
Zwischenhubes kann von beiden Richtungen angefahren werden.
Von der Zwischenstellung aus ist es dann mdglich, ohne
Repetierhub, in beide Richtungen weiterzufahren. Die
Zwischenanschlage kénnen kolbenseitig (ZAK), stangenseitig
(ZAS) oder beidseitig (ZAB) montiert werden.

- Integration von Naherungsschalter und Stossdampfer zur
Abfrage der Zwischenstellung

- Wiederholgenauigkeit +0.05 mm

- 2 Zwischenstellungen (je eine pro Seite) méglich

- Zwischenhub-Verstellung £1.5 mm

- einfaches Nachrlisten oder Austauschen der
Zwischenanschlage

Zwischenanschlag ZAS Zwischenanschlag ZAK
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Typ Bestell-Nr. A B C D Luftanschluss Haltekraft bei 6 bar [N]
ZAK35, kolbenseitig fir LM 35 041.006 » 45 545 12 3] 109
ZAK35, stangenseitig fiir LM 35 041.007 * 45 545%%7 WG 109
ZAK35, beidseitig fir LM 35 041.008 3 45 545 12 N5 109
ZAKA49, kolbenseitig fiirr LM 49 049.910 8 465 7 % NG 265
ZAKA9, stangenseitig fir LM 49 049.911 49 465 712 ) 265
ZAKA49, beidseitig fur LM 49 049.913 48 465 7 12 3 265
ZAKT70, kolbenseitig firr LM 70 070.910 70 535 114 15 G18 1060
ZAKT70, stangenseitig fir LM70 070.911 70 55 114 15 G18 1060
ZAK70, beidseitig fur LM 70 070913 70 535 114 A5 G18 1060

Hinweis: Ndherungsschalter, Stossddmpferanschlag, Anschlagschraube und Zylinderschalter/Kabeldese zur Abfrage der Stellung der Kolbenstange des
Zwischenhubzylinders sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bestellbeispiel: LM49 - HO50 - ZAK49 - HXXX (XXX = Zwischenhublange ZH)
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NC-Linearmodul

Die NC-Linearmodule mit Servo- oder Schrittmotor zeichnen sich aus durch:

- Kugelumlaufspindeln mit einer Steigungsgenauigkeit von 0,05mm auf 300mm
- Umlenkspiel der Kugelumlaufmutter ist kleiner als 0,05mm

- Spindeln sind mit einem Abstreifer versehen

Die Module zeichnen sich durch kleine BaumaRe bei groBen Huben, groer Prazision,
hohem Wirkungsgrad und Wartungsfreiheit aus.

Optionen:

- einfacher Aufbau zu Kreuztischen oder XYZ-Einheit méglich

+ Spindeln mit hoherer Genauigkeit

- Anbau von Servomotoren mit CAN oder Profibus

- Anbau von 2/3 Phasenschrittmotor

- Module komplett mit Positionierungsteuerungen abgestimmt
auf den individuellen Einsatzfall

Motor direkt angeflanscht

) ® 9

Motor mit Zahnriemengetriebe 90° gedreht

F ® o

L j’

® @
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NC-Linearmodul

je nach Motorvariante A B c

LS l_ Ea + -
1
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Typ Bestell-Nr. A B Cc D E L G MBO MCo F
LM35-NC-H025 041.270 15 63 8 13 W 160 35 4 4 300
LM35-NC-H050 041.271 15 a3 3 e 2 210 35 5 6 350
LM35-NC-HO75 041.272 15 118 8 g & 260 a5 g8 B 400
LM35-NC-H100 041.273 15 143 8 e &R 310 35 10 7 450
LV49-NC-H025 041.274 15 87 8 16 49 177 49 ] 10 700
LIV49-NC-H050 041.275 16 112 8 16 49 227 49 12 12 800
LM49-NC-HO75 041.276 15 137 8 16 49 277 49 18 15 1000
LV49-NC-H100 041.277 15 162 8 16 49 327 43 22 16 1200
LV49-NC-H125 041.278 15 187 3 16 49 3n 43 30 19 1500
LV49-NC-H175 041.279 15 237 8 16 48 477 43 45 24 2100
LM70-NC-H050 041.280 A1 PR W ZEE 258 0 41 45 2000
LM70-NC-H100 041.281 20 178 10 225 70 358 Zil ¥70 65 2500
LM70-NC-H150 041.282 200 228 10 225 Qg 458 HORY 95 g 90 3000
LM70-NC-H200 041.283 20 278 10 225 70 558 700 1200 110 #4000
LM70-NC-H300 041.284 20 378 10 225,070 758 0NN 170" 141 IS{IDU
LM70-NC-H400 041.285 20 478 10 225 70 358 70 205 w472 6000
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Greifmodule

Kurzhub-Parallel-Greifmodule GM25P - GM42P

« 2-Backen, paralleler Hub

«» Konstante Spannkraft iber den gesamten Hubbereich Klemmen und Spreizen.

- Wahlweise Innen- und Aussengreifen.

A
Tvp HubproBacke [ F[N]  Aussennwfle ABxC [y Gewicht ko]
GM25P 25 50 41x25x%515 014 B
GM31P 30 90 49x31 xBS 020
GM36P 50 150 63 x 36 x66 034
GMa2P 80 2680 79x42x8S 082 G
Winkel-Greifmodule GM25W - GM42W
+ 2-Backen, Winkelhub
« Konstante Spannkraft Uber den gesamten Hubbereich Klemmen und Spreizen.
- Wahlweise Innen- und Aussengreifen. A
vp Hub peo Backe[Grad]  F i Ausesnnmifie ABxC i Gewicht fkg)
GM25W 1% 060 35X 25 %615 014 B
GMIW 14° 090 41 x31 x69 020
GM36W 16 170 44x36 x5 030
GMa2W 16° 400 52x42x98 052 C
Langhub-Parallel-Greifmodule GM40 - GM52
« 2-Backen, paralleler Hub
« Konstante Spannkraft ber den gesamten Hubbereich Klemmen und Spreizen. A
« Wahlweise Innen- und Aussengreifen.
Tvp HubproBacke [l F[N]  Aussennufie ABxC [mm] G ewicht fkg] -
GM30 16 120 94 x40 x45 048
GM52 2 250 12652 x €0 108 cl
Parallelgreifer ,Mini” RP-5M - RP-10M
« 2-Backen, paralleler Hub A
« Genauigkeitsausfiihrung
« Mit Nockenbetatigung B
W HubproBacke [ F[I]  Aussennmfie ABxClnmi  Gewicht fkg)
RP-3 41 156 BEX254x3B5 008 C
RP-10M 64 308 BAXIN TxI3 013 —
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Option

Drehadapter GMD

Der Drehadapter GMD ermdglicht das Verdrehen des
Greiferkopfes zur Antriebseinheit oder zum Rotationsmodul-
Flansch. Er kann fiir Kurzhub-Parallel-Greifmodule GM25P -
GM42P und Winkel-Greifmodule GM25W - GM42W
verwendet werden.

Typ Bestell-Nr. passend zu D E L M
GMD25 041.079 GM25PAW 10 28 35 25
GMD31 041.080 GM31PAW 10 28 41 3
GMD36 041.081 GM36PAY 12 33 44 36

GMD42  041.082 GM42PWY 12 33 52 42 IR 72 N
-------- PRI o

©
W,

-

Greifkraftsicherung GKS

Diese Option fur fur Kurzhub-Parallel-Greifmodule GM25P -
GM42P und Winkel-Greifmodule GM25W - GM42W

sichert die Greifkraft tiber ein Federpaket. Die Greifkraftsicherung
ist wahlweise in Klemm- oder Spreizrichtung

erhaltlich.

Typ Bestell-Nr. passend zu B L M

GKS25 041.083 GM 25PAWY 20 34 24 |
GKS31 041.084 GM 31PAV 20 40 30
GKS36 041.085 GM3BPAW 24 43 35 & e

GKS42 041086  GM4PW 345 51 41 i @ 'S
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Rotationsmodule

Rotationsmodule RM51-W - RM64-W

» Schwenkflligelantrieb

« Drehwinkel feinjustierbar

- integrierte Stossdampfer

» Dampferkennlinie verstellbar

Typ Bestell N1, Schwenkwinksl [Grad)  Drelwnomest [Nm] L xBx H[mm]  Gewiclit [kg]
RM51IW  (041.087 0..180° 0.70 52x 52x 67 065
RMBSW 041088 0.180° 185 65x 65 85 112

Rotationsmodule RM35 - RM65

Typ Be stedl N1, Schwenkwinke [Grad) Diehinoment [Nm] L xBxH[mm]  Gewicht [kg]
RM35 041.002 0..190° 038 T6x 43x 35 036
RM45 041,003 0..190° 076 91x52x 38 0ss
RMG5 041.004 0..190° 1980 1M7x85x48 116

Die Rotationsmodule RM35 - RM65 kdnnen optional mit einem
Zwischenanschlag ausgerustet werden.
- Zwischenposition tUiber den gesamten Schwenkbereich stufenlos einstellbar.
- Weiterfahren aus der Zwischenposition ist ohne Repetierhub
in beide Richtungen méglich.
- Zwischenposition von beiden Seiten gedampft anfahrbar.
- Standardmassig sind Hydraulikstossdampfer integriert.
- Einstellbare Dampferkennlinie durch Hubanpassung.
- Zwischenposition ist durch Naherungsschalter quittierbar.

RM Option Zwischenausschlag

Die Rotationsmodule RM35 - RM65 kénnen optional mit

einem Zwischeanschlag ausgeristet werden.

- Zwischenposition tiber den gesamten Schwenkbereich
stufenlos einstellbar.

- Weiterfahren aus der Zwischenposition ist ohne Repetierhub
in beiden Richtungen méglich.

- Zwischenposition von beiden Seiten geddmpft anfahrbar.

- Standardmassig sind Hydraulikstossdampfer integriert.

- Einstellbare Dampferkennlinie durch Hubanpassung.

- Zwischenposition ist durch Ndherungsschalter quittierbar.

Typ Bestell Ni. B0 Lmin max X Z

RZ35 041.092 208 d2 83 156 1.2
RZ45 041.093 2 715 4 115 27
RZ65 041094 3% 92 ——1M 2 38
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